ruchu obrotowego cig¢gla w funkcji czasu eliminujac ewentualne przeciazenie mechanizmu, dodatkowo poréwnuje
potozenie stykdw pomocniczych aparatu SN i1 stykow w samym napedzie. Ze wzgledu na szczegdlne warunki
bezpieczenstwa w energetyce uktad automatyki w momencie gdy zalozona jest blokada mechaniczna nawet

mimo uszkodzenia procesora nie moze zataczy¢ silnika.

W napedzie zastosowano silnik o wysokiej sprawnosci 1 mocy 200W z magnesami trwatymi — co pozwala
osiaga¢ bardzo wysokie momenty obrotowe i bardzo krotkie czasy otwarcia/zamknigcia tacznikow.

Na ptycie czotowej napgdu umieszczony jest elektroniczny licznik taczen, ktory zalaczany jest w momencie
otwarcia drzwi skrzyni w celu oszczg¢dzania energii. Znajduja si¢ tam rowniez kontrolki potozenia napedu.
Stan licznika taczen napedu przechowywany jest w nieulotnej pamigci EEPROM, dzigki czemu pamigtany jest
nawet przy braku napigcia zasilania.

Plyta czolowa zawiera niezbgdne elementy do sterowania napgdem (przyciski zalacz/wytacz, tacznik wyboru
pracy, korbg) oraz uktad blokady mechaniczno-elektrycznej z mozliwos$cia zatozenia ktodki.
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