
 

 

 
 

 

 

 SYSTEMOWA SZAFA STERUJ� CA 
 O� WIETLENIEM ULICZNYM 

 
Steruj� ce szafy o� wietleniowe produkowane przez ELGIS-
GARBATKA Sp. z o.o. s
u��  do zasilania i sterowania obwodami 
o� wietleniowymi ulic, placów, terenów rekreacyjnych 
oraz przemys
owych a tak� e do iluminacji obiektów 
architektonicznych i zabytkowych. 
 

BUDOWA 

Konstrukcj�  steruj� cej szafy o� wietleniowej zaprojektowano  
w dwóch niezale� nych obudowach i podzielono na trzy sekcje  
z oddzielnymi drzwiamii zamkni� ciami: 

1. sekcja pomiarowa 
2. sekcja rozdzielcza 
3. sekcja reduktora mocy 

Sekcja pomiarowa dost� pna mo� e by�  tylko dla s
u� b odczytuj� cych 
liczniki energii elektrycznej a rozdzielcza i reduktora mocy dla s
u� b 
technicznych – konserwatora o� wietlenia lub iluminacji. 
W sekcji pomiarowej umieszczone s�  zabezpieczenie 
przedlicznikowe, aparatura pomiarowa instalowana w zale� no� ci od 
potrzeb i wymogów projektanta (pomiar bezpo� redni lub po� redni). 
Sekcja rozdzielcza zawiera typowe elementy obwodów sterowania; 
zabezpieczenia linii zasilaj� cych poszczególne obwody o� wietlenia 
jedno lub trójfazowe w zale� no� ci od projektu. 
W sekcji rozdzielczej umieszczono te�  opisan�  dalej aparatur�  
sterownicz� . Sekcj�  reduktora mocy stosuje si�  opcjonalnie w 
obwodach, w których planuje si�  stosowanie redukcji mocy.  
Proponuje si�  wykonanie takiej konstrukcji szafy i fundamentu, aby 
dostawienie sekcji redukcji by
o mo� liwe nawet w trakcie 
eksploatacji.  
Reduktory mocy typu Iluest  s�  produkowane w zakresie mocy od 
3,5 do 150kVA jako jedno lub trójfazowe. Opisane powy� ej 
rozwi� zanie konstrukcyjne umo� liwia 
atwe dostosowanie ca
o� ci do 
wymaga�  konkretnego obwodu.  
Reduktor typu Iluest umo� liwia zredukowanie o 40% (mocy 
pobieranej przez o� wietlenie uliczne w godzinach zmniejszonego 

ruchu. Iluest spe
nia równie�  rol�  stabilizatora napi� cia, przez  
co zapobiega przewoltowaniu obwodów o� wietleniowych. To a tak� e 
program 
agodnego startu, wyd
u� a czas eksploatacji � róde
 � wiat
a  
i osprz� tu opraw o� wietleniowych. Takie rozwi� zanie zapobiega  
te�  nadmiernemu zu� yciu energii przez obwody o� wietleniowe.  
Iluest pracuje na zasadzie transformatora, tak wi� c praktycznie  
nie generuje on zak
óce�  do sieci zasilaj� cej i jest odporny  
na przeci�� enia.  
Rozwi� zanie to jest stosowane w kilkudziesi� ciu pa� stwach � wiata  
w ró� nych strefach klimatycznych. Prac�  reduktora Iluest  
w przyj� tym rozwi� zaniu steruje rodzina systemów CPA. 
 



 

 
 

 

 

SYSTEM CPA2000+ 
 
System sterowania i nadzoru o� wietlenia CPA2000+ sk
ada si�  z nast� puj� cych elementów: 
1. sterownik o� wietlenia ulicznego CPA2000+ 
2. modu
 zasilania i transmisji MT2000+ 
3. pilot zdalnego sterowania PS2000+ 
4. modem GSM. 
5. zestaw przewodów 

Podstawowym elementem systemu jest sterownik 
CPA2000+. Jest to specjalizowany sterownik 
programowalny zaprojektowany specjalnie do pracy 
w uk
adach sterowania o� wietleniem ulicznym; 
dodatkowo uk
ad jest wyposa� ony w rejestrator 
umo� liwiaj� cy rejestracj�  zdarze�  w uk
adzie o� wietlenia 
ulicznego. 
Sterownik mo� e pracowa�  samodzielnie w podstawowym 
zakresie steruj� c prac�  o� wietlenia. W miar�  potrzeb 
mo� na system rozbudowywa�  o pozosta
e elementy. 
Pilot PS2000+ jest to urz� dzeniem u
atwiaj� cym obs
ug� , 
szczególnie, kiedy eksploatuje si�  wi� ksz�  liczb�  
sterowników. 
U
atwia zmian�  nastaw i umo� liwia przenoszenie  
do komputera zarejestrowanych w sterowniku danych. 
Modu
 zasilania i transmisji MT2000+ wraz z modemem 
GSM stanowi dalsze rozwini� cie systemu które daje 
mo� liwo��  dwustronnej komunikacji z szaf�  sterowania 
o� wietleniem, co umo� liwia zdaln�  sygnalizacj�  sytuacji 
awaryjnych. 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Zasilanie:  220V AC (na � yczenie 12 V AC/DC) 
Wbudowany zegar kwarcowy z rezerw�  chodu na 10 lat 
Wbudowany 4-cyfrowy wy� wietlacz LED. 
Wbudowane przyciski programowania sterownika. 
Liczba wyj�� :    4 
Element prze
� czaj� cy:              przeka� nik 
Obci�� alno��  styków:   8A 
Liczba wej�� : 6 w tym wej� cie specjalne do wspó
pracy z wyj� ciem 
impulsowym licznika energii elektrycznej 
Sygna
 wej� ciowy: dla wej� cia licznikowego stan zwarcie-rozwarcie dla 
pozosta
ych 220V AC lub inne na � yczenie. 
Inne:  gniazdo wspó
pracy z modemem GSM (zestaw komend AT) 
Sposób programowania: wbudowany wy� wietlacz i przyciski 
(programowanie w ograniczonym zakresie) lub bezprzewodowy pilot 
(radio-
� cze ma
ego zasi� gu) 
Funkcje: sterowanie wg wbudowanych tablic astronomicznych  
z mo� liwo� ci�  niezale� nego okre� lenia poprawek dla ka� dego wyj� cia 
lub tablic u� ytkownika obejmuj� cych ca
o��  lub cz���  roku.  
Rejestracja zdarze�  - zapis w pami� ci nieulotnej. 
Periodyczna rejestracja stanu licznika energii elektrycznej. 
Funkcja alarmu obejmuj� ca mo� liwo��  powiadomienia SMS. 
Inne zwi� zane z prac�  sterownika takie jak ustawianie zegara, wymiana 
oprogramowania itp. 
Wymiary g
/szer/wys: 110/100/76 mm (monta�  na szynie DIN) 

 


