CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA - ZASTOSOWANIE

Odfaczniko-uziemnik typu OUN S I1l Sp 24/4 przeznaczony jest dostosowania w napowietrznych sieciach rozdzielczych
Srednich napiec. Przeznaczony jest do roztgczaniaitaczenia obwodow sieci elekirycznejw ktérych nie ptynie prad. Moga by¢
rowniez stosowane jako taczniki izolacyjne oraz uziemniki, gdyz w stanie otwartym stwarzajg bezpieczng przerwe izolacyjna.

Jest 10 aparat trgjbiegunowy o wspolnym napedzie dla wszystkich biegundw. Kazdy biegun wsparty jest na dwadch
izolatorach, przy czym jeden izolator zamocowany jest na state do ramy, drugi do belki ruchomej. Zapewnia to jednoczesne
zamykanie lub otwieranie wszystkich biegunow. Na izolatorach w czgSci statej i ruchomej zamocowane sa
samonaprowadzajace sie gtowne styki pradowe o duzej powierzchni przylegania, zapewniajace liniowe potgczenie zespotow
stykowych i wyposazone w zaciski przytagczeniowe stuzace do podtaczenia przewodow roboczych linii. Na kolumnie
ruchomej facznika do kazdego styku zamocowany jest specjalny zacisk ruchomy, ktdry eliminuje famanie si¢ przewodu.
Elementy podstawy i belki ruchomej wykonane sg z profili stalowych ocynkowanych ogniowo.

Odtaczniko-uziemnik typu OUN S 11l Sp 24/4 posiadajg mozliwo$¢ regulacji dystansu pomigdzy biegunami przy
zachowaniu wymaganych odlegto$ci minimalnych.

Odfaczniko - uziemnik typu OUN S 111 Sp 24/4 moze by sterowany napedem ,gora dot’: recznym i elektrycznym.

Odtaczniko - uziemniki typu OUN S 11l Sp 24/4 posiadajq aktualny certyfikat wydany przez INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI
w Warszawie Migdzylesiu.

Pozostate rodzaje tacznikow: RN S 111 Sp 24/4; RUN S 11l Sp 24/4; ON S 11l Sp 24/4
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