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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA - ZASTOSOWANIE

Roztacznik przeznaczony jest dostosowania w napowietrznych sieciach rozdzielczych srednich napiec.
Roztgcznik typ RNKM Il Sp 24/4 z komorami matoolejowymi stuzy do roztgczania i zatgczenia
obwoddw sieci elektrycznej do 630 A.

Jest to aparat tréjbiegunowy o wspolnym napedzie dla wszystkich biegunow. Kazdy biegun wsparty jest
na dwoch izolatorach, przy czym jeden izolator zamocowany jest na state do ramy, drugi do belki
ruchomej. Zapewnia to jednoczesne roztgczanie lub tgczenie wszystkich biegunow.

taczenie w roztgcznikach przebiega w szczelnie zamknietych komorach gaszacych napetnionych
olejem transformatorowym Shell Diala D lub olejem transformatorowym Shell Fluid 4600, ktore ulegajg
biodegradaciji. Komory gaszace posiadajg wystarczajgcg wytrzymatosc¢, aby ich szczelno$¢ nie byta
naruszona nawet w ekstremalnych warunkach pracy. Na kolumnie ruchomej tacznika do kazdego styku
zamocowany jest specjalny zacisk ruchomy, ktéry eliminuje famanie sie przewodu.

Elementy podstawy i belki ruchomej wykonane sg z profili stalowych ocynkowanych ogniowo.
Roztaczniki te posiadajg mozliwos¢ regulacji dystansu pomiedzy biegunami przy zachowaniu
wymaganych odlegtosci minimalnych. Mogq by¢ sterowane napedem ,gora - dot": recznym

i elektrycznym.

Urzadzenia te posiadajq poswiadczenie o przydatnosci do stosowania w energetyce polskiej wydane
przez INSTYTUT ENERGETYKI.
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