zamknietych komorach prozniowych. Na Izolatorach OUIEYIUSG (UNIEMTNOZIWIAJG PIZESKUK TUKU

w czesci statej i ruchomej zamocowane sg elektrycznego), nastepuje roztgczenie pradu
samonaprowadzajace sie gtéwne styki pradowe. w komorach prézniowych, roztgczajg sie rowniez
Styki gtéwne wykonane zostaty ze specjalnie profilowanych —styki pomocnicze. Przy zamykaniu roztgcznika
miedzianych ptaskownikow. Styk gtéwny staty i styk gtowny —pierwsze zamykaja sig styki pomocnicze, ktore

ruchomy wyposazone sg standardowo w zaciski poprzez prowadnice z rolkg zataczajg obwod
przytaczeniowe stuzgce do przytaczenia przewoddw elektryczny w komorze prézniowej. Prad ptynie
roboczych. Elementy podstawy i belki ruchomej roztacznika przez komore i styki pomocnicze. Nastepnie
wykonane sg z profili stalowych ocynkowanych ogniowo. zamykajg sie styki gtébwne. Specjalna komora

prézniowa wraz ze stykami pomocniczymi
umozliwia otwarcie i zamkniecie obwodu
elektrycznego przy pradzie znamionowym
o wartosci do 400 A.
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